Baftery XS - Type Q0

DUPA /5\

Veiligheidstechniek

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest volgens TUV. Dit wordk

bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten (CE- en TUV High-Quality keurmerk).
» type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1 en NEN EN 16121

» deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van

gemiddeld 22 jaar!

» high-quality label: langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere festnormen

Details
Buiten afmetingen: 1194x612x1425mm
Binnen afmetingen: 979x457x1040mm

» Q0 minuten brandwerende veiligheidskast (T9O) geschikt voor

opslag van lithium-ion batterijen

¥

4x legbord van gepoedercoat staal, maximaal 75 kg gelijk-

matig verdeeld

2

ventilatie per compartiment + natuurlijke ventilatie
» per niveau een smeltzekerheid

» 4x brandwerend geisoleerd compartiment

2

voorzien van gepatenteerd 'backdraft' deurvergrendeling bij

calamiteit

2

aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden

met de binnen inrichting

¥

draaideuren blijven in elke positie geopend maar zijn be-
veiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de

deuren automatisch sluit

¥

kast staat op 4 pootjes waardoor deze met een pompwagen
van alle zijde te benaderen is en daardoor makkelijk te

fransporteren (afgewerkt d.m.v. een plint, voor- en 2 zijkanten)

»

» deuren vallen alfijd in het slof

cilinderslot welke handmatig gedraaid moet worden

Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs
(RAL 7035) en de deur in fel groen
[Pantone 389C).

Meer informatie:
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