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Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze zuurkasten en mircobiologische veiligheidskasten voldoen aan hoge kwaliteitsei-
sen.

» type goedkeuring volgens BS EN ISO 14644-1:1999 en BS EN 12469:2000

» zowel recirculerend als aangesloten op een bestaande ventilatie

» 5 jaar garantie

Details
Buiten afmetingen: 800x/50x1321* mm f
Binnen afmetfingen: 720x500x690 mm |

*voeg 66 mm hoogte toe voor uitlaaffilter, indien aanwezig

» visionaire ® Touch Screen Control System, hierop kunt u zien
hoe lang de kast al draait, laatste datum van onderhoud, het
aantal intervallen etc.

» gemotoriseerd raam

» hoofd- en vitlaat HEPAilters

» 2 stopcontacten

» door beperkte hoogte is de kast bijna overal te plaatsen

» werkblad bestaande it 2 delen, seperaat eruit te halen

» persoon- en productbescherming . year
warranty”

» LED verlichting met laag energieverbruik

» ingebouwd UV licht

> IRISS, InfraRed Intelligent Sash Safety system
» optioneel; tweede uitlaat HEPAHilter

v

» optioneel; gas-, water en vacuumtoevoer

» optioneel; onderstel

Inlet Velocity
0.65 msec.
Downflow Velocity

0.35 msec.
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Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl




