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MSC1200 Class I

Details 
Buiten afmetingen: 1200x700x1330 mm

Binnen afmetingen: 1107x510x741 mm 

	» visionaire ® Touch Screen Control System, hierop kunt u zien hoe lang 

de kast al draait, laatste datum van onderhoud, het aantal intervallen etc. 

	» gemotoriseerd raam

	» HEPA-filter

	» 2 stopcontacten

	» door beperkte hoogte is de kast bijna overal te plaatsen

	» rvs werkblad

	» LED verlichting met laag energieverbruik

	» ingebouwd UV licht

	» optioneel; tweede uitlaat (form)koolstof of HEPA-filter

	» anti-blowback valve

	» optioneel; pre-filter

	» optioneel; onderstel

Kwaliteit
Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze zuurkasten en mircobiologische veiligheidskasten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

	» type goedkeuring volgens BS EN 12469:2000, EN ISO 12100-2:2010, BS EN ISO 14121:2007, BS EN 60204-

1:2006+A1:2009, DS/EN 61010-1: 2010, EN 61326-1:2013, Machinery Directive 2006/42/EC

	» zowel recirculerend als aangesloten op een bestaande ventilatie

	» 5 jaar garantie


