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ACID C Pro M1-4

Details 
Buiten afmetingen: 600x609x2045 mm  

	» 4x schuifladen van polypropyleen, per lade maximaal 40kg, 

gelijkmatig verdeeld, opvangvolume 19L

	» lades kunnen ook worden uitgetrokken als de deur 90° open staat

	» constructie is van hout met een buitenlaag van melanine (19mm)

	» 1 deur, 2 compartimenten

	» luchtafvoer aansluiting bovenop de kast

	» verstelbare pootjes 

	» soft-close deurdemper

	» roestbestendige scharnieren

	» cilinderslot

Kwaliteit
Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest volgens TÜV. Dit wordt 

bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten (GS-,CE- en TÜV High-Quality keurmerk).

	» type goedkeuring volgens DIN EN 16121 en DIN EN 16122

	» high-quality label: langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen

Kleuren
Standaard licht grijs (RAL 7035) 

Licht grijs 
RAL 7035
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Tech specs CLASSIC pro – Type 90

Technical details  - CLASSIC pro

Front view Side view Top view

Top view - more details
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Doors 1 1 2 2 2 2

LA: Connection socket  NW 75 (2.95)
ESH: Adjustable heights and standing surface dimensions

1: Cabinet size M-XL
2: Cabinet size XXL
NW: 110 (4.33) with adapter 75 (2.95)
AB: Exhaust air connection
ZU: Air supply
TH: Thermocouple

Modellgröße

M ML L LL XL XXL
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B1 594 594 894 894 1194 1650

B2 379 379 679 679 979 2x 627
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LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2
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1: Schrankgröße M-XL
2: Schrankgröße XXL
NW: 110 mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
TH: Thermoelement
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Tech specs ACID line
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ACID line – acids and lye cabinets

Exhaust air systems 
Monitoring exhaust air systems 
help prevent explosion risks in 
work areas, see programme 
section 7. 

VisiCon safety container 
with integrated sight glass and 
measuring scale.

Transport trolley 
with antistatic rollers to safely 
transport hazardous substances.

Absorber cloths 
Absorber cloths are specially 
designed for use with chemicals  
and are thus ideal for picking up 
spilled hazardous substances. 

Ref. no.

7.02.200

1.96.150

5.90.001

5.90.002

See programme section 7 or at www.dueperthal.com

See programme section 10 or at www.dueperthal.com

Accessories/optional extras

Transport trolley for acids and lyes

Hand pump for acids and lyes - only for Model ACID M 6

VisiCon - safety container, 1 litre (0.26 gal)

VisiCon - safety container, 2 litres (0.52 gal)

Exhaust air system or ventilator

Absorber

Accessories - varied and flexible 

Adjust the cabinets of the ACID line with a variety of accessories to meet your equirements even better.  

To make your workplace more efficient and safer. 

Technical specifications ACID line
Technical details  - ACID line

Model size M 1 - M4 M 6 XS XL UTS ST UTS LT UTS L

Load bearing capacity [kg]
[lbs]

Pull-out tray 40
88.18

40
88.18

40
88.18

40
88.18

40
88.18

40
88.18

–

Drawer – – – – – – 50
110.23

Collection volume [l]
[gal]

18
4.76

18 | 20
4.76 l 5.28

18
4.76

18
4.76

18
4.76

18
4.76

40
10.57


